
Sattelzugmaschine

Einfaches Handling bei 
Kuppelvorgang

Optional mit 
Reserveradhalterung

Verfügbar mit einer 
Zusatzluftfederung



Sattelzugmaschine

Carrosserie LAUBER SA
2 ch. de la Zyma, 1197 Prangins
Tel. 022 363 67 40, Fax 022 363 67 41
info@lauber-sa.ch, www.lauber-sa.ch

Trägerfahrzeug
VW Crafter, Einfach– oder Doppelkabine

Gewichte
Gesamtgewicht: 3'500 kg
Aufbaugewicht ca.: 200 kg
Gesamtzuggewicht ca.: 8'000 – 8'500 kg

Abhängig von der Konfiguration und Gewichtsverteilung des angelieferten 
Fahrzeuges.

Umbau zum Sattelschlepper Kategorie B
• Hilfsrahmen aus feuerverzinkten Stahlprofilen mit Sattelkupplung

• Aluminium-Warzenblech zwischen Sattelkupplung und Kabine

• Kotflügel mit Spritzschutz

• 2-Leiter Druckluftbremsanlage gemäss EU-Norm mit Lufttrockner und 
Elektrokompressor

• ABS Steckdose mit Spiralkabel, ISO 11446

• 13-Pol Anhängersteckdose mit Spiralkabel (für Beleuchtung am 
Anhänger)

• 4-Pol Ladestromsteckdose mit Spiralkabel

• Rückfahrkamera, Verkabelung ab original Display (Bildschirm ab Werk)

• Zusatzluftfederung mit 2-Kreissystem

Zusatzluftfederung
Einbau der Zusatzluftfederung VB — Semiair Base — Comfort an der Hin-
terachse der Sattelzugmaschine

• 2-Kreissystem mit 2 Druckmanometer, integriert in der Bedienung die in 
der Fahrzeugkabine montiert ist (Armaturenbrett oder Fahrersitzbedie-
nung)

• Der Luftdruck in den Bälgen kann individuell, je nach Beladung 
(Gewicht) einzeln eingestellt und reguliert werden
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Carrosserie Tüscher AG
Rietstrasse 10, 8108 Dällikon
Tel. 044 847 37 37, Fax 044 847 37 20
info@tuescherag.ch, www.tuescherag.ch

Carrosserie HESS AG
Bielstrasse 7, 4512 Bellach
Tel. 032 617 34 11, Fax 032 617 35 59
info@hess-ag.ch, www.hess-ag.ch


