
Auflastung / Augm. charge / Aumento

Chassis-Kabine  
Kasten wagen

Châssis-cabine
Fourgon

Telaio cabina
Furgone

3500 kg 
Anhängelast 

7000 kg 
Gesamtzug gewicht

3500 kg 
Charge tractable 

7000 kg 
Poids total

3500 kg 
Capacità di traino 

7000 kg 
Traino totale

VW Crafter



Nachträglich auflastbar
Für alle Anhänger-Zugvorrichtungen mit D-Wert mind. 17,17, Anhängelast 
von 3500 kg und Fahrzeuge mit 3500 kg Gesamtgewicht. 
Lieferbar auch inkl. Anhängerzugvorrichtungen

Fahrzeugvarianten 
Frontantrieb, Heckantrieb, Allradantrieb
Mechanische Getriebe, Automatik Getriebe

Anhängertyp
Zentralachsanhänger
2-Achs Anhänger

Peut être installé ultérieurement
Sur toutes les traverses de remorquage avec valeur D d'au moins 17,17 
charge tractable de 3500 kg et véhicules d'un poids total de 3500 kg

Variantes de véhicules
Traction, propulsion, traction intégrale, boîte à vitesses mécanique, boîte à 
vitesses automatique

Type de remorque
Remorque à essieu central, remorque à 2 essieux

Successivamente aumento di capacità di traino
Per tutti i dispositivi di traino con valore min. d-value 17,17 (3500 kg) e  
veicoli con un peso totale di 3500 kg.
Disponibile anche con dispositivi di traino del rimorchio.

Tipo di veicoli
Trazione anteriore, trazione posteriore e trazione integrale (4x4), con cambio 
manuale e cambio automatico

Tipo di rimorchio
Rimorchio con asse centrale
Rimorchio con 2 assi

Carrosserie LAUBER SA
2 ch. de la Zyma, 1197 Prangins
Tel. 022 363 67 40, Fax 022 363 67 41
info@lauber-sa.ch, www.lauber-sa.ch

Carrosserie HESS AG
Bielstrasse 7, 4512 Bellach
Tel. 032 617 34 11, Fax 032 617 35 59
info@hess-ag.ch, www.hess-ag.ch

Carrosserie Tüscher AG
Rietstrasse 10, 8108 Dällikon
Tel. 044 847 37 37, Fax 044 847 37 20
info@tuescherag.ch, www.tuescherag.ch

Werkskupplung

Individuelle Anhängerkupplung

Anhängerzugvorrichtung an Hebebühne

3500 kg
Gesamtgewicht 

Fahrzeug

3500 kg
Gesamtgewicht 

Anhänger

Gesamtzuggewicht 7000 kg


