
Auflastungen

Erhöhte  
Achslast

Erhöhtes  
Gesamtgewicht

Erhöhte 
Anhängelast

Schraubfeder Vorderachse Zusatzluftfederung Hinterachse Chassis-Verstärkung

Ford Ranger



Auflastungsmöglichkeiten Ford Ranger

Carrosserie LAUBER SA
2 ch. de la Zyma, 1197 Prangins
Tel. 022 363 67 40, Fax 022 363 67 41
info@lauber-sa.ch, www.lauber-sa.ch

Carrosserie HESS AG
Bielstrasse 7, 4512 Bellach
Tel. 032 617 34 11, Fax 032 617 35 59
info@hess-ag.ch, www.hess-ag.ch

Carrosserie Tüscher AG
Rietstrasse 10, 8108 Dällikon
Tel. 044 847 37 37, Fax 044 847 37 20
info@tuescherag.ch, www.tuescherag.ch

Gesamtzuggewicht 6000 kg

VA 1480 kg HA 1850 kg

Original ab Werk

3500 kg
Gesamtgewicht 

Anhänger

Gesamtzuggewicht 6000 kg 
Bei der Heavy Auflastung müssen die Kompletträder mit 

genügend Tragkraft ersetzt werden.

VA 1480 kg HA 2300 kg

Auflastung Hinterachse & Gesamtgewicht 
«Heavy» 16", 17" und 18" Bereifung

3500 kg
Gesamtgewicht 

Anhänger

Gesamtzuggewicht 6000 kg 
Mit verstärkter Schraubfeder, geeignet für Schneepflugumbau

VA 1950 kg HA 1850 kg

Auflastung Vorderachse

3500 kg
Gesamtgewicht 

Anhänger

Gesamtzuggewicht max. 7000 kg
Mit Chassisverstärkung

VA 1480 kg HA 1850 kg

Auflastung Anhängelast 3500 kg 
Gesamtzuggewicht 7000 kg

3500 kg
Gesamtgewicht 

Anhänger

Gesamtzuggewicht 6000 kg 
Bei Fahrzeugen mit 16" oder 18" Bereifung können die 

Werksreifen mit min. Tragindex 109 übernommen werden.

VA 1480 kg HA 2060 kg

Auflastung Hinterachse & Gesamtgewicht 
«light» für 16" oder 18"-Bereifung

3500 kg
Gesamtgewicht 

Anhänger

Gesamtzuggewicht 7000 kg

VA 1950 kg HA 2300 kg

Auflastungen in allen Kombinationen 
(max. Auflastung)

3270 kg
Gesamtgewicht 

Fahrzeug

3270 kg
Gesamtgewicht 

Fahrzeug

3270 kg
Gesamtgewicht 

Fahrzeug

3500 kg
Gesamtgewicht 

Fahrzeug

3500 kg
Gesamtgewicht 

Fahrzeug

3500 kg
Gesamtgewicht 

Anhänger

3500 kg
Gesamtgewicht 

Fahrzeug

Ausgenommen Fahrzeugtyp mit 130 PS


