Auflastung
VW 16 Transporter

W IRG

Nutzfahrzeuge

Schraubfeder NivoAir Vollluftfederung

\CARROSSERIE = TUSCHER
'LAUBERSA Ecarrosserie




Varianten Auflastung VW 16

VW T6 mit Chassis-Kabine

Ab Werk

-1'680 kg

2'200 kg

va 1'5650-1'710 kg HA 1'5650

Mit verstarkter Schraubender

Gesamtzuggewicht 4'800-4'900 Kg

vAmind. 1'710 kg

Mit NivoAir

Gesamtzuggewicht 4'800-4'900 Kg

vAmind. 1'710 kg HA 1'950 kg 2'200 kg

Mit Vollluftfederung 2C

Gesamtzuggewicht 4'800-4'900 Kg

2'200 kg

vamind. 1'710 kg HA 1'950 kg

Mit Vollluftfederung 4C

Gesamtzuggewicht 4'800-4'900 Kg

VA mind. 1'710 kg HA 1'950 kg 2'200 kg

Mit Auflastung Gesamtzuggewicht

Gesamtgewicht 3'500 kg

Gesamtzuggewicht 7'000 kg

va1'710 kg

HA 1'950 kg

3'500 kg

'CARROSSERIE
LAUBER sA

Carrosserie HESS AG

Bielstrasse 7, 4512 Bellach

Tel. 032617 34 11, info@hess-ag.ch
www.hess-ag.ch

Carrosserie LAUBER SA

www.lauber-sa.ch

2 ch. de la Zyma, 1197 Prangins
Tel. 02236367 40, info@lauber-sa.ch

VW T6 Kastenwagen

Ab Werk

Gesamtgewicht

2'800-3'000 kg

vAmind. 1'660-1'710 kg

HA 1'650

-1'680 kg

Mit verstarkter Schraubender

Gesamtgewicht

3'500 kg

vAmind. 1'710 kg

Mit VB-NivoAir

HA 1'950 kg

Gesamtgewicht

3'500kg

vAmind. 1'710 kg

Mit VB-FullAir 2C

HA 1'950 kg

Gesamtgewicht

3'500 kg

VA mind. 1'71 Okg

Mit VB-FullAir 4C

HA 1'950 kg

Gesamtgewicht

3'500 kg

vAmind. 1'710 kg

i

HA 1'950 kg
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TUSCHER

carrosserie

Carrosserie Tuscher AG

Rietstrasse 10, 8108 Dallikon

Tel. 044 847 37 37, info@tuescherag.ch
www.tuescherag.ch




